
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Gemeinde Sistrans - Gemeindesaal, Kindergarten

Gesamtes Gebäude

Veranstaltungsstätte

Tiglsweg 400

6073 Sistrans

353

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

1993

Sistrans

81132

919 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWBRef, SK PEBSK CO2SK fGEE
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HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt
werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Brrücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächen-
bezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf
die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste
der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie
allfälliger Hilfsenergie

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um
unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren
Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems
und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergie-
bedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und
einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen
Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern. und eeinen nicht
erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäudenund des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für
Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: März 2015

ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche 1 158,8 m²

Bezugs-Grundfläche 927,0 m²

Brutto-Volumen 4 482,2 m³

Gebäude-Hüllfläche 2 266,8 m²

Kompaktheit(A/V) 0,51 m-1

charakteristische Länge 1,98 m

Heiztage 365 d

Heizgradtage 4595 K·d

Klimaregion Region NF

Norm-Außentemperatur -13,5 °C

mittlerer U-Wert 0,61
  W
m²·K

LEKT-Wert 45,76

Art der Lüftung
RLT ohne

WRG

Bauweise schwer

Soll-Innentemperatur 20,0 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef,RK 91,9 kWh/m²a

Außeninduzierter Kühlbedarf KB*RK 1,5 kWh/m²a

End-/Lieferenergiebedarf E/LEBRK 239,7 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE 1,27

Erneuerbarer Anteil  

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf 138 922 kWh/a HWBRef, SK 119,9 kWh/m²a

Heizwärmebedarf 215 615 kWh/a HWBSK 186,1 kWh/m²a

Warmwasserwärmebedarf 14 803 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m²a

Heizenergiebedarf 246 088 kWh/a HEBSK 212,4 kWh/m²a

Energieaufwandszahl Heizen eAWZ, H 1,07

Kühlbedarf 20 978 kWh/a KBSK 18,1 kWh/m²a

Kühlenergiebedarf kWh/a KEBSK kWh/m²a

Energieaufwandszahl Kühlen eAWZ, K

Befeuchtungsenergiebedarf kWh/a BefEBSK kWh/m²a

Beleuchtungsenergiebedarf 31 403 kWh/a BelEB 27,1 kWh/m²a

Betriebsstrombedarf 57 098 kWh/a BSB 49,3 kWh/m²a

Endenergiebedarf 334 589 kWh/a EEBSK 288,7 kWh/m²a

Primärenergiebedarf 561 571 kWh/a PEBSK 484,6 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar 193 079 kWh/a PEBn.ern., SK 166,6 kWh/m²a

Primärenergiebedarf erneuerbar 368 492 kWh/a PEBern., SK 318,0 kWh/m²a

Kohlendioxidemissionen (optional) 38 567 kg/a CO2SK 33,3 kg/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE 1,32

Photovoltaik-Export kWh/a PVExport, SK kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift13.06.2018

12.06.2028

Arch. Dipl. Ing. Christian Melichar

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Energiebedarfsberechnung nach OIB-Richtlinie 6

- für Gebäude mit normalen Innentemperaturen -

Objekt Gemeinde Sistrans - Gemeindesaal, Kindergarten

Bestand 2018

Tiglsweg 400

6073 Sistrans

Auftraggeber Gemeinde Sistrans

Unterdorf 15

6073 Sistrans

Aussteller Arch. Dipl. Ing. Christian Melichar

Franz-Fischer Str. 18a

6020 Innsbruck

13.06.2018
(Datum)                   (Unterschrift)

Telefon : 0650-5849111

Telefax : 

e-mail : christian.melichar@drei.at

MagicMeli
Stempel CM
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1. Allgemeine Projektdaten

Projekt : Gemeinde Sistrans - Gemeindesaal, Kindergarten
Tiglsweg 400
6073 Sistrans

Gebäudetyp (Nutzungsprofil) : Veranstaltungsstätte
Innentemperatur : normale Innentemperatur (20,0°C)
Anzahl Vollgeschosse : 2

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Eingabedaten Einreich- und Polierplanung, tw. auch Besichtigung vor Ort

Bauphysikalische Eingabedaten Teilweise laut Angaben in der Einreich- und Polierplanung. Tw. aufgrund der
altersgemäßen Einschätzung laut Leitgfaden OIB-RL6/2015.

Haustechnische Eingabedaten Gemäß Angaben seitens der Gemeinde Sistrans

2.2 Richtlinien, Normen und weitere Hilfsmittel

Berechnungsverfahren : OIB - Richtlinie 6
Energieeinsparung und Wärmeschutz (Ausgabe: März 2015)

Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm berücksichtigt:

OIB-Richtlinie 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

ÖNORM B 8110-5 Wärmeschutz im Hochbau
Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile

ÖNORM B 8110-6 Wärmeschutz im Hochbau
Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren – HWB und KB

ÖNORM H 5055 Energieausweis für Gebäude

ÖNORM H 5056 Gesamteffizienz von Gebäuden
Heiztechnik-Energiebedarf

ÖNORM H 5057 Gesamteffizienz von Gebäuden
Raumlufttechnik-Energiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude

ÖNORM H 5058 Gesamteffizienz von Gebäuden
Kühltechnik-Energiebedarf

ÖNORM H 5059 Gesamteffizienz von Gebäuden
Beleuchtungsenergiebedarf

EN ISO 6946 Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient
Berechnungsverfahren
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2.3 Verwendete Software

Gebäudeprofi Duo ETU GmbH
Version 5.0.6 Linzer Straße 14

A-4600 Wels
Bundesland: Tirol Tel. +43 (0)7242 291114

www.etu.at - office@etu.at

3. Empfohlene Sanierungsmaßnahmen

Sinnvolle Sanierungsmaßnahmen

Wenig überraschend entsprechen sämtliche Bauteile der drei Bestandsgebäude nicht mehr den heutigen Anforderungen
an den Wärmeschutz. Somit wäre es einfach, eine Empfehlung für eine Gesamtsanierung für alle drei Gebäude
auszusprechen. Meiner Meinung nach muss jedoch eine sinnvolle Sanierung viel differenzierter betrachtet werden.

Dächer mit einer Ziegeleindeckung haben im Regelfall eine Lebensdauer von ca. 50 Jahren. Die Dachdeckung macht -
sofern es bei der Besichtigung zu beurteilen war - bei allen drei Gebäuden noch einen optisch sehr guten Eindruck.
Daher sind eine zusätzliche Wärmedämmung bzw. eine thermische Sanierung der Dachflächen nicht als akute
Maßnahme zu empfehlen, sondern eher als mittelfristige Maßnahmen.

Wärmedämmverbundsysteme haben im Regelfall ein Sanierungsintervall (beispielsweise neuer Anstrich) von ca. 15
Jahren. Es ist zwar nicht bekannt, wann die Fassaden das letzte Mal gestrichen wurden, jedoch ist bei allen drei
Gebäuden mit einem Gebäudealter von knapp 30 Jahren eine Sanierung der Fassade anzudenken. Betrachtet man
zusätzlich den U-Wert des Bestandes, so weisen beinahe sämtliche Außenwände einen U-Wert von  0,40-0,45 W/m²K
auf. Grundsätzlich sollte heutzutage bei einer Sanierung ein U-Wert einer Außenwand ca. 0,15-0,20 W/m²K erreichen.
Somit würde man eine prozentuelle Verbesserung des Bauteils in Bezug auf die Wärmedämmung von über 50 %
anstreben bzw. erreichen.
Außerdem ist festzuhalten, dass der Großteil der Fenster technisch zwar noch in Ordnung ist, leider jedoch thermisch im
Vergleich zu modernen Fensterelementen schlechte U-Werte aufweisen. Eine 3-Scheibenverglasung und thermisch
verbesserte Rahmenausbildungen weisen heutzutage einen Dämmwert über das gesamte Fensterelement von ca. 0,90
W/m²K auf. Auch hier ist vom Bestand eine Verbesserung von deutlich über 50 % in Bezug auf die Dämmeigenschaften
zu erreichen.
Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass die Wärmedämmung der Fassade und der Fenstertausch Maßnahmen sind,
die sinnvollerweise gemeinsam durchgeführt werden sollten.
In Bezug auf die Fensteraufteilung ist außerdem zu erwähnen, dass bei manchen der großen Fensteröffnungen
vermutlich aus optischen Gründen eine sehr kleinteilige Auflösung der Fensterfläche stattgefunden hat, man hat also
einen relativ hohen Rahmenanteil, was thermisch gesehen nicht sehr sinnvoll ist. Auch diesbezüglich könnte man sich
im Zuge einer Sanierung überlegen, ob man diese kleinteiligen Fensterelemente großzügiger gestaltet und somit
zusätzlich thermisch verbessert.

Der Fußboden zum Erdreich stellt bei allen drei Gebäuden ein schwer zu lösendes Problem dar. Erfahrungsgemäß hat
man zum damaligen Errichtungszeitpunkt relativ wenig auf eine ausreichende Wärmedämmung zum Erdreich hin
geachtet. Ein genauer Aufbau der Fußbodenkonstruktion ist leider nicht bekannt. Da die Gebäude nicht unterkellert
sind, lediglich zwei Geschosse aufweisen und sich sehr in die Fläche ausdehnen, schlägt der Fußboden zum Erdreich
mit einem hohen prozentuellen Flächenanteil zu. Hier wären grundsätzlich große Einsparungspotenziale vorhanden.
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Sanierung des Fußbodens zum Erdreich hin nur mit einem
wirtschaftlich fragwürdigen Aufwand möglich ist. Es müssten sämtliche Fußböden inklusive der
Fußbodenunterkonstruktionen herausgerissen und komplett neu aufgebaut werden.
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4. Gebäudegeometrie

4.1 Gebäudegeometrie - Flächen

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

1 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 31,53 29,61 1,3

2 Fenster rund Musikproberaum NW 90,0° 3 * 0,80 * 0,80 - 1,92 0,1

3 AW NW UG erdberührt - Musikproberaum NW 90,0° 12,93 12,93 0,6

4 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 18,43 7,74 0,3

5 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 2 * 1,02 * 1,67 - 3,41 0,2

6 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 4 * 1,09 * 1,67 - 7,28 0,3

7 Wand zu Dachraum NW EG (Aufbau laut Bau... NW 90,0° 5,37 5,37 0,2

8 AW NO UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NO 90,0° 60,62 37,41 1,7

9 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 2,35 * 2,20 - 5,17 0,2

10 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 4 * 2,05 * 2,20 - 18,04 0,8

11 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - K NO 90,0° 44,19 26,60 1,2

12 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 1,95 * 2,06 - 4,02 0,2

13 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 2 * 2,04 * 2,06 - 8,40 0,4

14 Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung NO 90,0° 2,35 * 2,20 - 5,17 0,2

15 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - K NO 90,0° 3,67 0,88 0,0

16 Fenster NO EG KiGa vor Bewegung NO 90,0° 1,33 * 2,10 - 2,79 0,1

17 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki... SO 90,0° 18,05 7,62 0,3

18 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 4 * 1,09 * 1,63 - 7,11 0,3

19 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 2 * 1,02 * 1,63 - 3,33 0,1

20 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 4,33 4,33 0,2

21 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 15,64 15,64 0,7

22 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 53,29 25,16 1,1

23 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 4 * 2,25 * 2,30 - 20,70 0,9

24 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 2,25 * 3,30 - 7,42 0,3

25 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 7,05 2,37 0,1

26 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 2 * 0,90 * 2,60 - 4,68 0,2

27 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 3,50 3,50 0,2

28 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 14,34 7,34 0,3

29 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 4 * 1,00 * 1,75 - 7,00 0,3

30 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - K... NO 90,0° 3,50 3,50 0,2

31 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 22,55 10,50 0,5

32 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 6 * 0,98 * 2,05 - 12,05 0,5

33 AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 29,00 12,83 0,6

34 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 6 * 1,02 * 0,95 - 5,81 0,3

35 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 10 * 1,09 * 0,95 - 10,36 0,5

36 AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 4,51 3,08 0,1

37 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 2 * 1,02 * 0,34 - 0,69 0,0

38 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 2 * 1,09 * 0,34 - 0,74 0,0

39 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 12,06 12,06 0,5

40 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - T... SW 90,0° 13,64 12,71 0,6

41 Fenster SW OG KiGa Treppenhaus SW 90,0° 1,10 * 0,85 - 0,94 0,0

42 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 17,41 17,41 0,8

43 AW NW UG erdberührt - Treppenhaus NW 90,0° 26,39 26,39 1,2

44 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... NW 90,0° 13,64 11,79 0,5

45 Fenster NW OG KiGa Treppenhaus NW 90,0° 0,40 * 4,63 - 1,85 0,1

46 AW NO UG erdberührt - KiGa NO 90,0° 59,31 59,31 2,6

47 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - T... NO 90,0° 13,64 13,64 0,6

48 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - K NO 90,0° 39,75 31,94 1,4

49 Fenster NO EG KiGa Eingang alt NO 90,0° 2,30 * 2,70 - 6,21 0,3

50 Fenster NO EG KiGa WC NO 90,0° 1,92 * 0,50 - 0,96 0,0
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4.1 Gebäudegeometrie - Flächen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

51 Fenster rund OG Lager KiGa NO 90,0° 0,80 * 0,80 - 0,64 0,0

52 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - T... SO 90,0° 7,78 7,78 0,3

53 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 20,64 19,59 0,9

54 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 1,10 * 0,95 - 1,04 0,0

55 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 20,45 16,36 0,7

56 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 2 * 2,15 * 0,95 - 4,08 0,2

57 AW NO UG erdberührt - KiGa NO 90,0° 45,46 45,46 2,0

58 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 28,71 28,71 1,3

59 AW SW UG erdberührt - KiGa SW 90,0° 14,36 14,36 0,6

60 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 37,93 37,93 1,7

61 AW SW UG erdberührt - KiGa SW 90,0° 15,57 15,57 0,7

62 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - b... SW 90,0° 27,80 17,60 0,8

63 SW UG Eingang Gemeindesaal rechts SW 90,0° 8,50 * 1,20 - 10,20 0,4

64 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki SO 90,0° 24,32 4,35 0,2

65 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,02 * 3,12 - 6,36 0,3

66 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,09 * 3,12 - 6,80 0,3

67 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,09 * 3,12 - 6,80 0,3

68 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - K NO 90,0° 4,37 4,37 0,2

69 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki... SO 90,0° 15,50 11,43 0,5

70 Fenster SO EG KiGa WC SO 90,0° 4 * 1,06 * 0,96 - 4,07 0,2

71 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 4,36 4,36 0,2

72 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki SO 90,0° 25,60 5,63 0,2

73 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,02 * 3,12 - 6,36 0,3

74 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,09 * 3,12 - 6,80 0,3

75 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 2 * 1,09 * 3,12 - 6,80 0,3

76 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 16,05 16,05 0,7

77 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki SO 90,0° 6,09 0,24 0,0

78 Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang SO 90,0° 2,15 * 2,72 - 5,85 0,3

79 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ki SO 90,0° 3,27 3,27 0,1

80 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 3,78 3,78 0,2

81 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SW 90,0° 16,49 11,81 0,5

82 Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang SW 90,0° 1,72 * 2,72 - 4,68 0,2

83 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - ... SO 90,0° 7,37 0,88 0,0

84 SO UG Eingang Gemeindesaal SO 90,0° 2,20 * 2,95 - 6,49 0,3

85 Dachschräge KiGa ü Bewegung NW (U-Wert l... NW 14,0° 83,31 83,31 3,7

86 Flachdach Zwischen Bewegung und KiGa SO 0,0° 9,24 9,24 0,4

87 Flachdach über Musikprobe SO 0,0° 28,00 28,00 1,2

88 Decke zu Dachboden ü Musikprobe (U-Wert la... SO 0,0° 63,89 63,89 2,8

89 Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden ... NW 14,0° 80,00 80,00 3,5

90 Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden ... NW 14,0° 16,34 16,34 0,7

91 Flachdach über Treppenhaus SO 0,0° 15,60 15,60 0,7

92 Decke über Außenluft - EG KiGa (U-Wert laut ...  0,0° 5,55 5,55 0,2

93 Flachdach über Gemeindesaal ostseitig SO 0,0° 64,70 59,58 2,6

94 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne NO 0,0° 2 * 1,60 * 1,60 - 5,12 0,2

95 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden ... SO 14,0° 41,83 41,83 1,8

96 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden ... SO 14,0° 154,73 146,01 6,4

97 Dachflächenfenster über Gruppen SO 14,0° 4 * 1,09 * 2,00 - 8,72 0,4

98 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden ... SO 14,0° 13,75 13,75 0,6

99 Flachdach über Gemeindesaal südseitig SO 0,0° 124,63 120,88 5,3

100 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne SO 0,0° 2,50 * 1,50 - 3,75 0,2

101 Dachschräge Kapfer KiGa NW bei Galerie (U-... NW 14,0° 11,46 11,46 0,5

102 AW Dachkapfer SW ((U-Wert laut Leitfaden OI... SW 90,0° 1,22 1,22 0,1

103 AW Dachkapfer NO ((U-Wert laut Leitfaden OI... NO 90,0° 1,22 1,22 0,1



Objekt:  Tiglsweg 400, 6073 Sistrans Gemeinde Sistrans - Gemeindesaal, Kindergarten - Bestand 2018

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 5.0.6 vom 26.04.2018, www.etu.at Seite - 8 -

4.1 Gebäudegeometrie - Flächen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

104 AW Dachkapfer SO ((U-Wert laut Leitfaden OI... SO 90,0° 5,74 3,21 0,1

105 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 2 * 1,02 * 0,60 - 1,22 0,1

106 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 2 * 1,09 * 0,60 - 1,31 0,1

107 Boden zu Erdreich (Altbestand) -  (U-Wert laut ...  0,0° 649,28 649,28 28,6

108 Decke über Außenluft - über Eingang Gemeind...  0,0° 2,07 2,07 0,1

4.2 Gebäudegeometrie - Brutto-Grundfläche

Nr. Bezeichnung Berechnung Fläche
brutto

Flächen-
anteil

m² %

1 UG laut CAD 649,28*1 649,28 56,0

2 EG laut CAD (Galerie) 415,51*1 415,51 35,9

3 Galerie Bewegung laut CAD 19,88*1 19,88 1,7

4 Galerie Gruppe 1+2 laut CAD 74,1*1 74,10 6,4

4.3 Gebäudegeometrie - Volumen

Nr. Bezeichnung Berechnung Volumen
brutto

Volumen-
anteil

m³ %

1 UG laut 3D-Modell 2818,34*1*1 2818,34 62,9

2 EG laut 3D-Modell 1031,39*1*1 1031,39 23,0

3 Bewegungsraum 344,21*1*1 344,21 7,7

4 Treppenhaus NO 72,05*1*1 72,05 1,6

5 Bauteil Ost 209,95*1*1 209,95 4,7

6 Dachkapfer 6,22*1*1 6,22 0,1

4.4 Gebäudegeometrie - Zusammenfassung

Gebäudehüllfläche :  2266,80 m²
Gebäudevolumen :  4482,16 m³
Beheiztes Luftvolumen :  2410,24 m³
Bruttogrundfläche (BGF) :  1158,77 m²
Kompaktheit :  0,51 1/m
Fensterfläche :  243,17 m²
Charakteristische Länge (Ic) :  1,98 m
Bauweise :  schwere Bauweise
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5 Fotos & Pläne
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5 Fotos & Pläne (Fortsetzung)
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6. U - Wert - Ermittlung

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Musikproberaum 29,61 m² NW
AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa 7,74 m² NW
AW NO UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Musikprobe 37,41 m² NO
AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa 26,60 m² NO
AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa 0,88 m² NO
AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie 7,62 m² SO
AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Musikprobe 4,33 m² SW
AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa 15,64 m² SW
AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Gemeindesaal 25,16 m² NW
AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang 2,37 m² NW
AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang 3,50 m² SW
AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang 7,34 m² NW
AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang 3,50 m² NO
AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang 10,50 m² NW
AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie 12,83 m² NW
AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie 3,08 m² NW
AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus 12,06 m² SW
AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus 12,71 m² SW
AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus 17,41 m² NW
AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus 11,79 m² NW
... ... ...

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714787)

1,50 0,910 1700,0 0,02

2 Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermörtel (1150 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714673)

25,00 0,350 1150,0 0,71

3 EPS-F (15.8 kg/m³) oder vergleichbarer Dämmstoff
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 16,0 1,50

4 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142684395)

1,00 0,800 1800,0 0,01

R = 2,24

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
0,41 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

332,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

21035 kJ/K 
20097 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

389,20 m² 17,2 % 161,28 W/K 12,8 %
1 2 34

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :AW NW UG erdberührt - Musikproberaum 12,93 m² NW
AW NW UG erdberührt - Treppenhaus 26,39 m² NW
AW NO UG erdberührt - KiGa 59,31 m² NO
AW SO UG erdberührt - KiGa 19,59 m² SO
AW SO UG erdberührt - KiGa 16,36 m² SO
AW NO UG erdberührt - KiGa 45,46 m² NO
AW SO UG erdberührt - KiGa 28,71 m² SO
AW SW UG erdberührt - KiGa 14,36 m² SW
AW SO UG erdberührt - KiGa 37,93 m² SO
AW SW UG erdberührt - KiGa 15,57 m² SW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714787)

1,50 0,910 1700,0 0,02

2 Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142717541)

20,00 2,300 2325,0 0,09

3 XPS mit Bodenkontakt (30 kg/m³)
 (Katalog "ÖNORM V 31", Kennung: 8.832.012

6,00 0,040 30,0 1,50

R = 1,60

Rsi = 0,13

Rse = 0,00

U - Wert
0,58 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

492,3 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

19843 kJ/K 
18958 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

276,62 m² 12,2 % 159,58 W/K 12,7 %
1 2 3
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Wand zu Dachraum NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa 5,37 m² NW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714787)

1,50 0,910 1700,0 0,02

2 Hochlochziegel 17 cm bis 38 cm + Normalmauermörtel (1150 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714673)

25,00 0,350 1150,0 0,71

3 EPS-F (15.8 kg/m³) oder vergleichbarer Dämmstoff
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 16,0 1,50

4 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142684395)

1,00 0,800 1800,0 0,01

R = 2,24

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
0,41 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

332,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

290 kJ/K 
277 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

5,37 m² 0,2 % 2,23 W/K 0,2 %
1 2 34

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :AW SO UG zu neuem KiGa (beheizt) 23,16 m² SO
AW SO EG zu neuem KiGa (beheizt) 15,01 m² SO

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1700 kg/m³)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142714787)

1,50 0,910 1700,0 0,02

2 Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142717541)

20,00 2,300 2325,0 0,09

3 XPS mit Bodenkontakt (30 kg/m³)
 (Katalog "ÖNORM V 31", Kennung: 8.832.012

6,00 0,040 30,0 1,50

R = 1,60

Rsi = 0,13

Rse = 0,00

U - Wert
0,58 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

492,3 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

2738 kJ/K 
2616 kg    

38,17 m²
1 2 3

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Dachschräge KiGa ü Bewegung NW (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 83,31 m² NW
Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 80,00 m² NW
Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 16,34 m² NW
Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 41,83 m² SO
Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 146,01 m² SO
Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 13,75 m² SO
Dachschräge Kapfer KiGa NW bei Galerie (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 11,46 m² NW

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142715107)

2,00 0,120 475,0 0,17

2 Dampfbremse Polyethylen (PE)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142712508)

0,01 0,500 650,0 0,00

3 Aufsparrendämmung (Annhame: Steinwolleplatte 040)
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

12,00 0,040 145,0 3,00

4 Weiterer Dachaufbau (HL etc) - für U-Wert nicht relevant
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

0,001 0,375 1,0 ---
-U 

R = 3,17

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert
0,30 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

27,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

7806 kJ/K 
7458 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

392,70 m² 17,3 % 118,75 W/K 9,4 %

-U = Schicht wird bei der U-Wert-Berechnung nicht berücksichtigt     

1 3 4
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Flachdach Zwischen Bewegung und KiGa 9,24 m² SO
Flachdach über Musikprobe 28,00 m² SO
Flachdach über Treppenhaus 15,60 m² SO
Flachdach über Gemeindesaal ostseitig 59,58 m² SO
Flachdach über Gemeindesaal südseitig 120,88 m² SO

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142717541)

20,00 2,300 2325,0 0,09

2 Bitumenpappe
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142684287)

1,00 0,230 1100,0 0,04

3 XPS
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 32,0 1,50

4 XPS
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 32,0 1,50

5 Weiterer Dachaufbau, für U-Wert nicht relevant
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

0,001 0,071 1,0 ---
-U 

R = 3,13

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert
0,31 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

479,8 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

24269 kJ/K 
23186 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

233,30 m² 10,3 % 71,34 W/K 5,7 %

-U = Schicht wird bei der U-Wert-Berechnung nicht berücksichtigt     

1 23 45

Bauteil: Fläche / Ausrichtung :Decke zu Dachboden ü Musikprobe (U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) 63,89 m² SO

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Stahlbeton 100 kg/m³ Armierungsstahl (1,25 Vol.%)
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142717541)

20,00 2,300 2325,0 0,09

2 Bitumenpappe
 (Katalog "baubook", Stand: 22.03.2018, Kennung: 2142684287)

1,00 0,230 1100,0 0,04

3 XPS
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 32,0 1,50

4 XPS
 (Eigener, veränderter oder sonstiger Baustoff)

6,00 0,040 32,0 1,50

5 Weiterer Dachaufbau, für U-Wert nicht relevant
- Diese Schicht dient nur zur Information und wird bei der U-Wert-Berechnung NICHT berücksichtigt! -

0,001 0,071 1,0 ---
-U 

R = 3,13

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert
0,31 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

479,8 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

 Cw,B =
 mw,B =

6646 kJ/K 
6350 kg    

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

63,89 m² 2,8 % 19,54 W/K 1,6 %

-U = Schicht wird bei der U-Wert-Berechnung nicht berücksichtigt     

1 23 45

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster rund Musikproberaum 3 NW
Fenster rund OG Lager KiGa 1 NO
Verglasung: Zweifach-Wärmeschutzglas beschichtet (4-16-4 Luft) Ag = 0,41 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,23 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 2,56 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,64 m² Uw = 1,78 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW EG KiGa Bewegung 2 NW

Verglasung: Zweifach-Wärmeschutzglas beschichtet (4-16-4 Luft) Ag = 1,21 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,49 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 6,26 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,70 m² Uw = 1,76 W/m²K
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW EG KiGa Bewegung 4 NW

Verglasung: Zweifach-Wärmeschutzglas beschichtet (4-16-4 Luft) Ag = 1,31 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,51 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 6,54 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,82 m² Uw = 1,75 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO UG Musikprobe 1 NO

Verglasung: Ag = 4,04 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,13 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 16,12 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 5,17 m² Uw = 1,72 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO UG Musikprobe 4 NO

Verglasung: Ag = 3,46 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,05 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 14,92 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 4,51 m² Uw = 1,73 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa Bewegung 1 NO

Verglasung: Ag = 3,03 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,99 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 13,96 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 4,02 m² Uw = 1,74 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa Bewegung 2 NO

Verglasung: Ag = 3,19 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,01 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 14,32 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 4,20 m² Uw = 1,74 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung 1 NO

Verglasung: Ag = 3,83 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,34 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 19,90 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 5,17 m² Uw = 1,77 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa vor Bewegung 1 NO

Verglasung: Ag = 1,96 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,83 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 11,64 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 2,79 m² Uw = 1,79 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie 4 SO

Verglasung: Ag = 1,27 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,50 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 6,46 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,78 m² Uw = 1,75 W/m²K
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie 2 SO

Verglasung: Ag = 1,18 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,48 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 6,18 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,66 m² Uw = 1,76 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW UG Gemeindesaal 4 NW

Verglasung: Ag = 3,84 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,33 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 19,70 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 5,18 m² Uw = 1,77 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW UG Gemeindesaal 1 NW

Verglasung: Ag = 5,62 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,80 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 27,28 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 7,43 m² Uw = 1,76 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW EG KiGa Gang 2 NW

Verglasung: Ag = 1,66 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,68 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 8,92 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 2,34 m² Uw = 1,77 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW EG KiGa Gang 4 NW

Verglasung: Ag = 1,17 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,58 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 7,82 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,75 m² Uw = 1,81 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW EG KiGa Gang 6 NW

Verglasung: Ag = 1,39 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,62 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 8,30 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 2,01 m² Uw = 1,79 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW OG KiGa Galerie 6 NW

Verglasung: Ag = 0,60 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,37 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 4,68 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,97 m² Uw = 1,84 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW OG KiGa Galerie 10 NW

Verglasung: Ag = 0,66 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,38 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 4,82 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,04 m² Uw = 1,83 W/m²K
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW OG KiGa Galerie 2 NW

Verglasung: Ag = 0,14 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,21 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 2,24 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,35 m² Uw = 1,95 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW OG KiGa Galerie 2 NW

Verglasung: Ag = 0,15 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,22 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 2,38 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,37 m² Uw = 1,95 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SW OG KiGa Treppenhaus 1 SW

Verglasung: Ag = 0,65 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,29 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 3,26 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,94 m² Uw = 1,74 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NW OG KiGa Treppenhaus 1 NW

Verglasung: Ag = 1,07 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,78 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 9,42 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,85 m² Uw = 1,86 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa Eingang alt 1 NO

Verglasung: Ag = 4,46 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,75 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 26,88 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 6,21 m² Uw = 1,80 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster NO EG KiGa WC 1 NO

Verglasung: Ag = 0,56 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,40 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 4,68 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,96 m² Uw = 1,84 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO UG Gemeindesaal 1 SO

Verglasung: Ag = 0,74 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,30 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 3,46 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,05 m² Uw = 1,73 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO UG Gemeindesaal 2 SO

Verglasung: Ag = 1,49 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,55 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 6,94 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 2,04 m² Uw = 1,74 W/m²K
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :SW UG Eingang Gemeindesaal rechts 1 SW

Verglasung: Ag = 7,84 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 2,36 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 33,80 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 10,20 m² Uw = 1,73 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa 2 SO
Fenster SO EG KiGa 2 SO
Verglasung: Ag = 2,29 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,89 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 12,20 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 3,18 m² Uw = 1,77 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa 2 SO
Fenster SO EG KiGa 2 SO
Verglasung: Ag = 2,57 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,83 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 11,10 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 3,40 m² Uw = 1,73 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa 2 SO
Fenster SO EG KiGa 2 SO
Verglasung: Ag = 2,66 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,74 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 9,44 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 3,40 m² Uw = 1,69 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa WC 4 SO

Verglasung: Ag = 0,72 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,30 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 3,40 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 1,02 m² Uw = 1,73 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang 1 SO

Verglasung: Ag = 4,24 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,61 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 24,16 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 5,85 m² Uw = 1,79 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang 1 SW

Verglasung: Ag = 3,27 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,41 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 20,72 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 4,68 m² Uw = 1,81 W/m²K
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6. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :SO UG Eingang Gemeindesaal 1 SO

Verglasung: Ag = 4,60 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 1,89 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 28,96 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite, ohne Sprossen): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 6,49 m² Uw = 1,81 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO OG KiGa Galerie 2 SO

Verglasung: Ag = 0,38 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,23 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 2,60 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,61 m² Uw = 1,80 W/m²K

Fenster: Anzahl / Ausrichtung :Fenster SO OG KiGa Galerie 2 SO

Verglasung: Ag = 0,41 m² Ug = 1,50 W/m²K

Rahmen: Holzrahmen, neu Af = 0,24 m² Uf = 1,50 W/m²K

Randverbund: Aluminium lg = 2,74 m Ψg = 0,07 W/m K

U-Wert berechnet mit Prüfnormmaß (Größe: 1,23 m x 1,48 m, gleiche Rahmenbreite): 1,68 W/(m² K) Fläche U-Wert
Aw = 0,65 m² Uw = 1,79 W/m²K

7. Jahres-Heizwärmebedarfsberechnung

7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste der Heizperiode

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
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7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
1 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) -

Musikproberaum NW 90,0° 29,61 0,414 1,00 12,27 0,2

2 Fenster rund Musikproberaum NW 90,0° 1,92 1,780 1,00 3,42 0,1

3 AW NW UG erdberührt - Musikproberaum NW 90,0° 12,93 0,577 0,80 5,97 0,1

4 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa NW 90,0° 7,74 0,414 1,00 3,21 0,1

5 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 3,41 1,757 1,00 5,99 0,1

6 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 7,28 1,751 1,00 12,75 0,2

7 Wand zu Dachraum NW EG (Aufbau laut

Baubeschreibung) - KiGa NW 90,0° 5,37 0,414 0,90 2,00 0,0

8 AW NO UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Musikprobe NO 90,0° 37,41 0,414 1,00 15,50 0,3

9 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 5,17 1,718 1,00 8,88 0,2

10 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 18,04 1,732 1,00 31,24 0,5

11 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa NO 90,0° 26,60 0,414 1,00 11,02 0,2

12 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 4,02 1,743 1,00 7,00 0,1

13 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 8,40 1,739 1,00 14,61 0,2

14 Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung NO 90,0° 5,17 1,769 1,00 9,15 0,2

15 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa NO 90,0° 0,88 0,414 1,00 0,36 0,0

16 Fenster NO EG KiGa vor Bewegung NO 90,0° 2,79 1,792 1,00 5,00 0,1

17 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie SO 90,0° 7,62 0,414 1,00 3,16 0,1

18 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 7,11 1,755 1,00 12,47 0,2

19 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 3,33 1,760 1,00 5,85 0,1

20 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Musikprobe SW 90,0° 4,33 0,414 1,00 1,79 0,0

21 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SW 90,0° 15,64 0,414 1,00 6,48 0,1

22 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) -

Gemeindesaal NW 90,0° 25,16 0,414 1,00 10,43 0,2

23 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 20,70 1,766 1,00 36,57 0,6

24 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 7,42 1,757 1,00 13,05 0,2

25 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang NW 90,0° 2,37 0,414 1,00 0,98 0,0

26 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 4,68 1,767 1,00 8,27 0,1

27 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang SW 90,0° 3,50 0,414 1,00 1,45 0,0

28 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang NW 90,0° 7,34 0,414 1,00 3,04 0,1

29 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 7,00 1,813 1,00 12,69 0,2

30 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang NO 90,0° 3,50 0,414 1,00 1,45 0,0

31 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Gang NW 90,0° 10,50 0,414 1,00 4,35 0,1

32 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 12,05 1,789 1,00 21,57 0,4

33 AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie NW 90,0° 12,83 0,414 1,00 5,32 0,1

34 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 5,81 1,838 1,00 10,69 0,2

35 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 10,36 1,826 1,00 18,91 0,3

36 AW NW OG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa Galerie NW 90,0° 3,08 0,414 1,00 1,27 0,0

37 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,69 1,952 1,00 1,35 0,0

38 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,74 1,950 1,00 1,45 0,0

39 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus SW 90,0° 12,06 0,414 1,00 5,00 0,1

40 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus SW 90,0° 12,71 0,414 1,00 5,26 0,1

41 Fenster SW OG KiGa Treppenhaus SW 90,0° 0,94 1,744 1,00 1,63 0,0

42 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus NW 90,0° 17,41 0,414 1,00 7,21 0,1

43 AW NW UG erdberührt - Treppenhaus NW 90,0° 26,39 0,577 0,80 12,18 0,2

44 AW NW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus NW 90,0° 11,79 0,414 1,00 4,88 0,1

45 Fenster NW OG KiGa Treppenhaus NW 90,0° 1,85 1,856 1,00 3,44 0,1

46 AW NO UG erdberührt - KiGa NO 90,0° 59,31 0,577 0,80 27,37 0,5

47 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus NO 90,0° 13,64 0,414 1,00 5,65 0,1

48 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa NO 90,0° 31,94 0,414 1,00 13,24 0,2

49 Fenster NO EG KiGa Eingang alt NO 90,0° 6,21 1,803 1,00 11,20 0,2

50 Fenster NO EG KiGa WC NO 90,0° 0,96 1,841 1,00 1,77 0,0
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7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
51 Fenster rund OG Lager KiGa NO 90,0° 0,64 1,780 1,00 1,14 0,0

52 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Treppenhaus SO 90,0° 7,78 0,414 1,00 3,22 0,1

53 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 19,59 0,577 0,80 9,04 0,2

54 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 1,04 1,732 1,00 1,81 0,0

55 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 16,36 0,577 0,80 7,55 0,1

56 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 4,08 1,738 1,00 7,10 0,1

57 AW NO UG erdberührt - KiGa NO 90,0° 45,46 0,577 0,80 20,98 0,4

58 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 28,71 0,577 0,80 13,25 0,2

59 AW SW UG erdberührt - KiGa SW 90,0° 14,36 0,577 0,80 6,63 0,1

60 AW SO UG erdberührt - KiGa SO 90,0° 37,93 0,577 0,80 17,51 0,3

61 AW SW UG erdberührt - KiGa SW 90,0° 15,57 0,577 0,80 7,19 0,1

62 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - bei

Treppenabgang SW 90,0° 17,60 0,414 1,00 7,29 0,1

63 SW UG Eingang Gemeindesaal rechts SW 90,0° 10,20 1,732 1,00 17,67 0,3

64 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SO 90,0° 4,35 0,414 1,00 1,80 0,0

65 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,36 1,768 1,00 11,26 0,2

66 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 1,728 1,00 11,76 0,2

67 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 1,694 1,00 11,52 0,2

68 AW NO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa NO 90,0° 4,37 0,414 1,00 1,81 0,0

69 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa bei WC SO 90,0° 11,43 0,414 1,00 4,74 0,1

70 Fenster SO EG KiGa WC SO 90,0° 4,07 1,734 1,00 7,06 0,1

71 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SW 90,0° 4,36 0,414 1,00 1,81 0,0

72 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SO 90,0° 5,63 0,414 1,00 2,33 0,0

73 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,36 1,768 1,00 11,26 0,2

74 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 1,728 1,00 11,76 0,2

75 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 1,694 1,00 11,52 0,2

76 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SW 90,0° 16,05 0,414 1,00 6,65 0,1

77 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SO 90,0° 0,24 0,414 1,00 0,10 0,0

78 Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang SO 90,0° 5,85 1,789 1,00 10,46 0,2

79 AW SO EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SO 90,0° 3,27 0,414 1,00 1,36 0,0

80 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SW 90,0° 3,78 0,414 1,00 1,57 0,0

81 AW SW EG (Aufbau laut Baubeschreibung) - KiGa SW 90,0° 11,81 0,414 1,00 4,89 0,1

82 Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang SW 90,0° 4,68 1,810 1,00 8,47 0,1

83 AW SW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Ei...

Gemeindesaal SO 90,0° 0,88 0,414 1,00 0,36 0,0

84 SO UG Eingang Gemeindesaal SO 90,0° 6,49 1,812 1,00 11,76 0,2

85 Dachschräge KiGa ü Bewegung NW (U-Wert laut

Leitfaden OIB-RL6/2015) NW 14,0° 83,31 0,302 1,00 25,19 0,4

86 Flachdach Zwischen Bewegung und KiGa SO 0,0° 9,24 0,306 1,00 2,83 0,0

87 Flachdach über Musikprobe SO 0,0° 28,00 0,306 1,00 8,56 0,1

88 Decke zu Dachboden ü Musikprobe (U-Wert laut...

OIB-RL6/2015) SO 0,0° 63,89 0,306 0,90 17,58 0,3

89 Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden O

RL6/2015) NW 14,0° 80,00 0,302 1,00 24,19 0,4

90 Dachschräge KiGa NW (U-Wert laut Leitfaden O

RL6/2015) NW 14,0° 16,34 0,302 1,00 4,94 0,1

91 Flachdach über Treppenhaus SO 0,0° 15,60 0,306 1,00 4,77 0,1

92 Decke über Außenluft - EG KiGa (U-Wert laut Le...

OIB-RL6/2015)  0,0° 5,55 0,300 1,45 ; 1,00 2,41 0,0

93 Flachdach über Gemeindesaal ostseitig SO 0,0° 59,58 0,306 1,00 18,22 0,3

94 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne NO 0,0° 5,12 1,700 1,00 8,70 0,1

95 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-

RL6/2015) SO 14,0° 41,83 0,302 1,00 12,65 0,2
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7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %fFH ; fx
96 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-

RL6/2015) SO 14,0° 146,01 0,302 1,00 44,15 0,8

97 Dachflächenfenster über Gruppen SO 14,0° 8,72 1,700 1,00 14,82 0,3

98 Dachschräge KiGa SO (U-Wert laut Leitfaden OIB-

RL6/2015) SO 14,0° 13,75 0,302 1,00 4,16 0,1

99 Flachdach über Gemeindesaal südseitig SO 0,0° 120,88 0,306 1,00 36,96 0,6

100 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne SO 0,0° 3,75 1,700 1,00 6,37 0,1

101 Dachschräge Kapfer KiGa NW bei Galerie (U-W...

Leitfaden OIB-RL6/2015) NW 14,0° 11,46 0,302 1,00 3,47 0,1

102 AW Dachkapfer SW ((U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) SW 90,0° 1,22 0,350 1,00 0,43 0,0

103 AW Dachkapfer NO ((U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) NO 90,0° 1,22 0,350 1,00 0,43 0,0

104 AW Dachkapfer SO ((U-Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015) SO 90,0° 3,21 0,350 1,00 1,12 0,0

105 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 1,22 1,797 1,00 2,20 0,0

106 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 1,31 1,793 1,00 2,35 0,0

107 Boden zu Erdreich (Altbestand) -  (U-Wert laut L...

OIB-RL6/2015)  0,0° 649,28 0,500 1,45 ; 0,70 329,08 5,6

108 Decke über Außenluft - über Eingang Gemeinde...

Wert laut Leitfaden OIB-RL6/2015)  0,0° 2,07 0,300 1,45 ; 1,00 0,90 0,0

ΣA = Σ(Fx * U * A) =2266,80 1259,30

Leitwertzuschlag Wärmebrücken Lψ + Lχ   (nach ÖNORM B 8110-6, Abschnitt 5.3.2) Lψ + Lχ = 126,09 W/K 2,1 %

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste

1 AW NW UG (Aufbau laut Baubeschreibung) - Mus... 2,7 %

2 Fenster rund Musikproberaum, Fenster rund OG L... 0,1 %

3 AW NW UG erdberührt - Musikproberaum, AW N... 2,2 %

4 Fenster NW EG KiGa Bewegung 0,1 %

5 Fenster NW EG KiGa Bewegung 0,2 %

6 Wand zu Dachraum NW EG (Aufbau laut Baubes... 0,0 %

7 Fenster NO UG Musikprobe 0,2 %

8 Fenster NO UG Musikprobe 0,5 %

9 Fenster NO EG KiGa Bewegung 0,1 %

10 Fenster NO EG KiGa Bewegung 0,2 %

11 Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung 0,2 %

12 Fenster NO EG KiGa vor Bewegung 0,1 %

13 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie 0,2 %

14 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie 0,1 %

15 Fenster NW UG Gemeindesaal 0,6 %

16 Fenster NW UG Gemeindesaal 0,2 %

17 Fenster NW EG KiGa Gang 0,1 %

18 Fenster NW EG KiGa Gang 0,2 %

19 Fenster NW EG KiGa Gang 0,4 %

20 Fenster NW OG KiGa Galerie 0,2 %

21 Fenster NW OG KiGa Galerie 0,3 %

22 Fenster NW OG KiGa Galerie 0,0 %

23 Fenster NW OG KiGa Galerie 0,0 %

24 Fenster SW OG KiGa Treppenhaus 0,0 %

25 Fenster NW OG KiGa Treppenhaus 0,1 %

26 Fenster NO EG KiGa Eingang alt 0,2 %

27 Fenster NO EG KiGa WC 0,0 %

28 Fenster SO UG Gemeindesaal 0,0 %

29 Fenster SO UG Gemeindesaal 0,1 %
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7.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortsetzung)

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste (Fortsetzung)

30 SW UG Eingang Gemeindesaal rechts 0,3 %

31 Fenster SO EG KiGa 0,4 %

32 Fenster SO EG KiGa 0,4 %

33 Fenster SO EG KiGa 0,4 %

34 Fenster SO EG KiGa WC 0,1 %

35 Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang 0,2 %

36 Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang 0,1 %

37 SO UG Eingang Gemeindesaal 0,2 %

38 Dachschräge KiGa ü Bewegung NW (U-Wert laut ... 2,0 %

39 Flachdach Zwischen Bewegung und KiGa, Flachd... 1,2 %

40 Decke zu Dachboden ü Musikprobe (U-Wert laut L... 0,3 %

41 Decke über Außenluft - EG KiGa (U-Wert laut Leitf... 0,1 %

42 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne 0,3 %

43 Dachflächenfenster über Gruppen 0,3 %

44 AW Dachkapfer SW ((U-Wert laut Leitfaden OIB-... 0,0 %

45 Fenster SO OG KiGa Galerie 0,0 %

46 Fenster SO OG KiGa Galerie 0,0 %

47 Boden zu Erdreich (Altbestand) -  (U-Wert laut Leit... 5,6 %

Wärmebrückenzuschlag 2,1 %

Lüftungswärmeverluste 76,6 %

7.2 Lüftungsverluste

Lüftungswärmeverluste n = 5,50 h-1 4507,15 W/K 76,6 %

7.3 Daten transparenter Bauteile

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz 1)

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²
Fs z / Verschm. g

1 Fenster rund Musikproberaum NW 90,0° 1,92 0,64 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,49

2 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 3,41 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,96

3 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 7,28 0,72 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,08

4 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 5,17 0,78 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,61

5 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 18,04 0,77 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 5,50

6 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 4,02 0,75 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,20

7 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 8,40 0,76 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,54

8 Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung NO 90,0° 5,17 0,74 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,52

9 Fenster NO EG KiGa vor Bewegung NO 90,0° 2,79 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,78

10 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 7,11 0,72 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,02

11 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 3,33 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,94

12 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 20,70 0,74 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 6,10

13 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 7,42 0,76 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,23
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7.3 Daten transparenter Bauteile (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz 1)

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²
Fs z / Verschm. g

14 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 4,68 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,32

15 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 7,00 0,67 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,85

16 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 12,05 0,69 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 3,30

17 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 5,81 0,62 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,43

18 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 10,36 0,63 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,60

19 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,69 0,39 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,11

20 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,74 0,40 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,12

21 Fenster SW OG KiGa Treppenhaus SW 90,0° 0,94 0,69 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,26

22 Fenster NW OG KiGa Treppenhaus NW 90,0° 1,85 0,58 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,43

23 Fenster NO EG KiGa Eingang alt NO 90,0° 6,21 0,72 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,77

24 Fenster NO EG KiGa WC NO 90,0° 0,96 0,59 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,22

25 Fenster rund OG Lager KiGa NO 90,0° 0,64 0,64 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,16

26 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 1,04 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,29

27 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 4,08 0,73 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,19

28 SW UG Eingang Gemeindesaal rechts SW 90,0° 10,20 0,77 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 3,11

29 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,36 0,72 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,82

30 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 0,75 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,04

31 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 0,78 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,11

32 Fenster SO EG KiGa WC SO 90,0° 4,07 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,14

33 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,36 0,72 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,82

34 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 0,75 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,04

35 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 6,80 0,78 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 2,11

36 Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang SO 90,0° 5,85 0,73 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,68

37 Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang SW 90,0° 4,68 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,30

38 SO UG Eingang Gemeindesaal SO 90,0° 6,49 0,71 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 1,82

39 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne NO 0,0° 5,12 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,50 1,19

40 Dachflächenfenster über Gruppen SO 14,0° 8,72 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,50 2,02

41 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne SO 0,0° 3,75 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,50 0,87

42 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 1,22 0,62 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,30

43 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 1,31 0,63 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,32
1) Hinweis: Sonnschutz wird nur bei der Kühlbedarfsberechnung berücksichtigt

7.4 Monatsbilanzierung

Wärmeverluste in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Transmissionswärmeverluste

Transmissionsverluste 22016 18692 17581 13461 9575 6459 4861 5308 7567 12074 16896 21199 155689

Wärmebrückenverluste 2202 1869 1758 1346 957 646 486 531 757 1207 1690 2120 15569

Summe 24218 20561 19339 14807 10532 7105 5347 5839 8324 13282 18586 23319 171258

Lüftungswärmeverluste

Lüftungsverluste 22369 18992 17863 13677 9729 6562 4939 5393 7689 12268 17167 21539 158187

Gesamtwärmeverluste

Gesamtwärmeverluste 46587 39553 37201 28483 20261 13667 10285 11232 16013 25550 35753 44858 329445
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7.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmegewinne in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Interne Wärmegewinne

Interne Wärmegewinne 6506 5877 6506 6296 6506 6296 6506 6506 6296 6506 6296 6506 76606

Solare Wärmegewinne

Fenster NW 90° 6 10 19 26 34 33 34 32 24 13 8 5 244

Fenster NW 90° 13 19 37 52 67 66 68 63 46 26 15 11 482

Fenster NW 90° 27 42 79 113 144 143 147 136 101 55 33 23 1043

Fenster NO 90° 21 32 61 87 111 110 113 105 78 43 25 18 804

Fenster NO 90° 72 110 210 298 381 377 388 359 265 147 87 60 2754

Fenster NO 90° 16 24 46 65 83 83 85 79 58 32 19 13 603

Fenster NO 90° 33 51 97 138 176 174 179 166 122 68 40 28 1270

Fenster NO 90° 20 30 58 82 105 104 107 99 73 40 24 17 761

Fenster NO 90° 10 16 30 42 54 53 55 51 38 21 12 8 389

Fenster SO 90° 107 133 166 168 173 162 170 183 169 149 115 87 1781

Fenster SO 90° 50 62 77 78 80 75 79 85 78 69 53 40 824

Fenster NW 90° 80 122 233 331 423 418 430 399 294 163 96 67 3055

Fenster NW 90° 29 45 85 121 155 153 157 146 108 59 35 24 1118

Fenster NW 90° 17 26 50 71 91 90 93 86 64 35 21 14 659

Fenster NW 90° 24 37 71 101 129 127 131 121 90 49 29 20 929

Fenster NW 90° 43 66 126 179 229 226 233 216 159 88 52 36 1653

Fenster NW 90° 19 29 55 78 99 98 101 93 69 38 23 16 716

Fenster NW 90° 34 52 99 141 181 179 184 170 126 69 41 28 1304

Fenster NW 90° 1 2 4 6 8 7 8 7 5 3 2 1 54

Fenster NW 90° 2 2 5 6 8 8 8 8 6 3 2 1 59

Fenster SW 90° 14 17 21 21 22 21 22 23 21 19 15 11 227

Fenster NW 90° 6 9 16 23 30 29 30 28 21 11 7 5 213

Fenster NO 90° 23 35 67 96 123 121 125 116 85 47 28 19 887

Fenster NO 90° 3 4 9 12 16 15 16 15 11 6 4 2 112

Fenster NO 90° 2 3 6 9 11 11 11 11 8 4 3 2 81

Fenster SO 90° 16 19 24 25 25 24 25 27 25 22 17 13 260

Fenster SO 90° 63 78 97 99 101 95 100 107 99 87 67 51 1044

Fenster SW 90° 165 205 255 259 266 249 262 281 260 229 176 133 2740

Fenster SO 90° 96 120 149 151 155 145 153 164 151 133 103 78 1599

Fenster SO 90° 108 134 167 170 174 163 171 184 170 150 115 87 1794

Fenster SO 90° 112 139 173 176 181 169 177 191 176 155 120 90 1859

Fenster SO 90° 61 75 94 95 98 92 96 103 95 84 65 49 1007

Fenster SO 90° 96 120 149 151 155 145 153 164 151 133 103 78 1599

Fenster SO 90° 108 134 167 170 174 163 171 184 170 150 115 87 1794

Fenster SO 90° 112 139 173 176 181 169 177 191 176 155 120 90 1859

Fenster SO 90° 89 111 138 140 144 135 141 152 140 124 95 72 1482

Fenster SW 90° 69 85 106 108 111 104 109 117 108 95 74 56 1143

Fenster SO 90° 97 120 150 152 156 146 153 165 152 134 103 78 1606

Fenster NO 0° 44 70 113 143 175 169 178 165 130 85 50 34 1357
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7.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmegewinne in kWh/Monat (Fortsetzung)

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Solare Wärmegewinne (Fortsetzung)

Fenster SO 14° 94 139 210 253 301 289 303 289 235 166 105 73 2457

Fenster SO 0° 32 51 83 105 128 124 130 121 95 63 37 25 994

Fenster SO 90° 16 20 25 25 26 24 25 27 25 22 17 13 264

Fenster SO 90° 17 21 27 27 28 26 27 29 27 24 18 14 286

Solare Wärmegewinne 2068 2759 4023 4769 5513 5318 5525 5457 4505 3268 2287 1676 47167

Gesamtwärmegewinne in kWh/Monat

Gesamtwärmegewinne 8574 8636 10530 11065 12019 11615 12031 11963 10801 9774 8583 8182 123773

Nutzbare Gewinne in kWh/Monat

Ausnutzung Gewinne (%) 99,9 99,9 99,6 98,8 95,0 86,5 73,8 78,0 92,7 98,8 99,8 99,9 Ø: 92,7

Nutzbare solare Gewinne 2066 2755 4008 4711 5237 4602 4078 4254 4175 3230 2282 1674 43710

Nutzbare interne Gewinne 6502 5868 6481 6220 6181 5448 4802 5072 5836 6431 6284 6502 70991

Nutzbare Wärmegewinne 8568 8623 10490 10930 11419 10050 8880 9327 10011 9662 8566 8176 114700

Heizwärmebedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heizwärmebedarf 38019 30930 26712 17553 8842 3617 1405 1906 6002 15888 27188 36682 214744

Mittlere Außentemperatur in °C und Heiztage

Mittl. Außentemperatur: -3,47 -2,06 1,26 5,17 9,79 12,89 14,82 14,34 11,66 7,13 1,39 -2,60

Heiztage 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 365,0
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7.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung
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Heizwärmebedarf

Lüftungswärmeverluste

Transmissionswärmeverluste

Reduzierung der Wärmeverluste
(Heizungsunterbrechung, etc.)

nutzbare interne Wärmegewinne

nutzbare solare Wärmegewinne

nicht nutzbare Wärmegewinne

 Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens

Jahres-Lüftungswärmeverluste = 158 187 kWh/a

Jahres-Transmissionsverluste = 171 258 kWh/a

Nutzbare interne Gewinne = 70 991 kWh/a

Nutzbare solare Gewinne = 43 710 kWh/a

Verlustdeckung durch interne Gewinne = 21,5 %

Verlustdeckung durch solare Gewinne = 13,3 %

Jahres-Heizwärmebedarf = 214 744 kWh/a

flächenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 185,32 kWh/(m²a)

volumenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 47,91 kWh/(m³a)

Zahl der Heiztage = 365,0 d/a

Heizgradtagzahl = 4 595 Kd/a
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8 Jahres-Kühlbedarfsberechnung

8.1 Sonnenschutzvorrichtungen

Nr. Bezeichung
Ausr./

Neigung
gsekr. fS,c Sonnenschutzart Steuerung z gtot.

Aktivierung
Winter Sommer

1 Fenster rund Musikproberaum NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

2 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

3 Fenster NW EG KiGa Bewegung NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

4 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

5 Fenster NO UG Musikprobe NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

6 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

7 Fenster NO EG KiGa Bewegung NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

8 Fenster NO EG KiGa Galerie Bewegung NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

9 Fenster NO EG KiGa vor Bewegung NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

10 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

11 Fenster SO EG KiGa Bewegung Galerie SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

12 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

13 Fenster NW UG Gemeindesaal NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

14 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

15 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

16 Fenster NW EG KiGa Gang NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

17 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

18 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

19 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

20 Fenster NW OG KiGa Galerie NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

21 Fenster SW OG KiGa Treppenhaus SW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

22 Fenster NW OG KiGa Treppenhaus NW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

23 Fenster NO EG KiGa Eingang alt NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

24 Fenster NO EG KiGa WC NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

25 Fenster rund OG Lager KiGa NO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

26 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

27 Fenster SO UG Gemeindesaal SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

28 SW UG Eingang Gemeindesaal rechts SW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00
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8.1 Sonnenschutzvorrichtungen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichung
Ausr./

Neigung
gsekr. fS,c Sonnenschutzart Steuerung z gtot.

Aktivierung
Winter Sommer

29 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

30 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

31 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

32 Fenster SO EG KiGa WC SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

33 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

34 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

35 Fenster SO EG KiGa SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

36 Fenster SO EG KiGa - Externer Eingang SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

37 Fenster SW EG KiGa - Externer Eingang SW 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

38 SO UG Eingang Gemeindesaal SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

39 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne NO 0,0° 0,50 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

40 Dachflächenfenster über Gruppen SO 14,0° 0,50 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

41 Oberlichten Gemeindesaal über Bühne SO 0,0° 0,50 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

42 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

43 Fenster SO OG KiGa Galerie SO 90,0° 0,60 1,00 -kein Sonnenschutz- 1,00

8.2 Monatsbilanzierung

Wärmeverluste in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Transmissionsverluste 29937 25747 25134 20475 16464 12893 11359 11844 14094 19171 24196 29052 240365

Lüftungsverluste 11319 9735 9503 7742 6225 4875 4295 4478 5329 7248 9148 10985 90882

Summe Verluste 41256 35483 34636 28217 22689 17768 15654 16322 19422 26419 33344 40037 331248

Wärmegewinne in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Solare Wärmegewinne 2757 3679 5365 6358 7351 7091 7367 7276 6006 4357 3049 2234 62889

Interne Wärmegewinne 13013 11753 13013 12593 13013 12593 13013 13013 12593 13013 12593 13013 153213

Summe Gewinne 15770 15432 18377 18951 20363 19684 20379 20289 18599 17370 15642 15247 216102

Ausnutzung Gewinne (in %) 100 99 99 96 89 80 72 74 86 96 99 100 Ø: 91

Korrekturfaktor fcorr 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Nicht nutzbare Gewinne 71 129 384 1070 3216 5539 8084 7355 3566 902 187 68 27892
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8.2 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Kühlbedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Gewinne > Verluste Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein

Kühltage 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2 30,0 31,0 31,0 23,7 0,0 0,0 0,0 136,9

Kühlbedarf 0 0 0 0 0 5539 8084 7355 0 0 0 0 20978

8.3 Jahresbilanz Kühlbedarf

 Jahresbilanz - Absolutwert

Jahres-Kühlbedarf (KB) 20 978 kWh/a

 Jahresbilanz - flächenbezogen

Jahres-Kühlbedarf (KB) 18,1 kWh/(m² a)

 Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Kühlbedarf (KB) 4,7 kWh/(m³ a)
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9 Anlagentechnik

9.1 Beschreibung der Anlagentechnik

Benötigte Heizleistung: 97 862 W

Gebäudezentrale Anlage

Von der Anlagentechnik versorgte BGF: 1158,77 m²

Raumwärme

Wärmeabgabe und -verteilung

Art des Wärmeabgabesystems: Flächenheizung
Regelung der Wärmeabgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Verbrauchsfeststellung: individuell

Heizkreis-Auslegungstemperatur: 40°/30°C
Leistung der Umwälzpumpe: 260,8 W (Defaultwert)

Lage der Verteilleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen: 52,00 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen: 70 mm (Defaultwert)

Lage der Steigleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen: 92,70 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen: 40 mm (Defaultwert)

Lage der Anbindeleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen: 324,46 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Wärmeerzeugung

Art der Wärmeerzeugung: Nah-/Fernwärmestation
Wärmebereitstellung: Heizwerk, erneuerbar

Warmwasser

Warmwasserabgabe

Art der Amaturen: Zweigriffarmaturen
Art der Verbrauchsfeststellung: individuell

Warmwasserverteilung

Lage der Verteilleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen: 19,05 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen: 70 mm (Defaultwert)

Lage der Steigleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen: 46,35 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen: 40 mm (Defaultwert)
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9.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Lage der Anbindeleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Anbindeleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Anbindeleitungen: 27,81 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Anbindeleitungen: 20 mm (Defaultwert)

Lage der Rücklauf-Verteilleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Rücklauf-Verteilleitungen: 1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Rücklauf-Verteilleitungen: 18,05 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Rücklauf-Verteilleitungen: 25 mm (Defaultwert)

Lage der Rücklauf-Steigleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Rücklauf-Steigleitungen: gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Rücklauf-Steigleitungen: 46,35 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Rücklauf-Steigleitungen: 25 mm (Defaultwert)

Laufzeit der Zirkulationspumpe: 7,00 h (Defaultwert)
Leistung der Zirkulationspumpe: 37,20 W (Defaultwert)

Warmwasserspeicher

Art des Warmwasser-Wärmespeichers: indirekt beheizter Speicher
Baujahr: ca. 2006
Lage: im unbeheizten Bereich
Volumen: 1000 l
Verlust bei Prüfbedingungen: 3,57 kWh/d  (Defaultwert)
Basisanschlüsse gedämmt: Ja
Zusatzanschlüsse gedämmt: Ja

Wärmeerzeugung

Warmwasserbereitung ist mit der Raumwärmebereitung kombiniert

Lüftung / Raumlufttechnik

RLT-Anlage

Luftdurchkässigkeitskennwert bei 50 Pa Druckunterschied: 1,50 1/h
Art der RLT-Anlage: Lufterneuerungsanlage

Wärmerückgewinnung: ohne Wärmerückgewinnung

Feuchteanforderung: keine Feuchteanforderung

Erdwärmetauscher: ohne Erdwärmetauscher

Luftförderung

Lage der Luftleitungen: im beheizten Bereich
Dämmung der Luftleitungen: ungedämmt
Dämm-Verlust-Faktor: 0,0 (Defaultwert)

Gesamtdruckverlust bei Auslegungsbedingungen
          Zuluftleitungen: 1200 Pa (Defaultwert)
          Abluftleitungen: 800 Pa (Defaultwert)

Mittlerer Gesamtwirkungsgrad für Ventilator, Übertragungssystem, Motor und Drehzahlregelung
          Zuluft: 0,7 (Defaultwert)
          Abluft: 0,7 (Defaultwert)

Heizkreis für die Wärmeversorgung der Raumlufttechnik
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9.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Heizkreis-Auslegungstemperatur: 35°/28°C
Leistung der Umwälzpumpe: 620,4 W (Defaultwert)

Lage der Verteilleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Verteilleitungen: 2/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Verteilleitungen: 52,00 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Verteilleitungen: 70 mm (Defaultwert)

Lage der Steigleitungen: im beheizten Bereich
Dämmdicke der Steigleitungen: 2/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedämmt)
Länge der Steigleitungen: 92,70 m (Defaultwert)
Außendurchmesser der Steigleitungen: 40 mm (Defaultwert)

Wärmeerzeugung

Wärmebereitung für die Lüftungs- / RLT-Anlage ist mit der Raumwärmebereitung kombiniert

9.2 monatliche Berechnungsergebnisse

Von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme

Gesamte von der Anlagentechnik bereitzustellende Wärme in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumwärme 38019 30930 26712 17553 8842 3617 1405 1906 6002 15888 27188 36682 214744

Warmwasser 1257 1136 1257 1217 1257 1217 1257 1257 1217 1257 1217 1257 14803

Verluste Anlagentechnikzone 1

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und  -bereitstellung für Raumwärme in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Wärmeabgabe (Heizung) 357 322 357 345 357 345 357 357 345 357 345 357 4202

Wärmeabgabe (RLT-Anlage) 9 6 5 4 1 1 0 1 2 4 7 9 47

Wärmeverteilung (Heizung) 599 502 456 322 183 76 3 25 127 288 447 577 3603

Wärmeverteilung (RLT) 111 93 82 56 30 11 0 3 20 50 81 107 646

Wärmespeicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wärmebereitstellung 749 609 523 342 171 71 31 40 116 308 533 722 4213

Summe Verluste 1825 1532 1423 1069 742 504 392 426 610 1006 1413 1771 12019

Verluste der Wärmeabgabe, -verteilung, -speicherung und  -bereitstellung für Warmwasser in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Wärmeabgabe 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 253

Wärmeverteilung 553 499 553 535 553 535 553 553 535 553 535 553 6508

Wärmespeicherung 153 136 146 135 133 124 126 126 126 137 141 151 1634

Wärmebereitstellung 40 37 40 39 40 39 40 40 39 40 39 40 473

Summe Verluste 767 691 760 730 747 719 740 740 721 751 735 766 8868
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9.2 monatliche Berechnungsergebnisse (Fortsetzung)

Hilfsenergie in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumheizung (ohne RLT) 113 93 82 70 73 70 73 73 70 73 82 110 982

RLT-Anlage 454 410 454 439 454 549 613 602 439 454 439 454 5761

Warmwasser 28 25 28 27 28 27 28 28 27 28 27 28 326

Summe Hilfsenergie 595 528 564 536 554 646 714 703 536 554 548 591 7070

Rückgewinnbare Verluste (ohne Bereitstellung) in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Raumheizung (ohne RLT) 956 824 813 668 539 421 360 382 472 645 792 933 7805

RLT-Anlage 120 99 87 60 32 12 1 4 22 53 87 115 693

Warmwasser 574 519 574 556 574 556 574 574 556 574 556 574 6227

Gebäudebilanz

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heiz- / Kühltechnikenergiebedarf (ohne Hilfsenergie) in kWh/Monat

Raumwärme 183 103 0 0 0 5 153 117 0 0 0 156 718

Warmwasser 807 727 800 768 787 757 779 780 758 791 774 806 9332

Kühlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hilfsenergiebedarf in kWh/Monat

Hilfsenergie Wärme (Strom) 595 528 564 536 554 646 714 703 536 554 548 591 7070

Hilfsenergie Kälte (Strom) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Heiztechnik- / Kühltechnikenergiebedarf (inkl. Hilfsenergie, abzgl. evtl. Heiztechnik-Umweltwärme) in kWh/Monat

Heiztechnikenergiebedarf 1585 1359 1347 1177 1201 1408 1646 1599 1186 1162 1318 1553 16541

Kühltechnikenergiebedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Heiz- / Kühlenergiebedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe

Heizenergiebedarf 40862 33424 29316 19947 11300 6241 4309 4762 8405 18307 29723 39492 246088

Kühlenergiebedarf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9.3 Primärenergiebedarf und Kohlendioxid-Emission

Berechnung Primärenergiebedarf

Primärenergiefaktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (März 2015)

Energieträger Endenergie Primärenergiefaktor Primärenergie

nicht erneuerbar erneuerbar nicht erneuerbar erneuerbar

Energiebedarf für kWh/a - kWh/a

Raumheizung Heizwerk, erneuerbar 214883 0,28 1,32 60167 283646

Strom (Hilfsenergie) 6744 1,32 0,59 8902 3979

Warmwasser Heizwerk, erneuerbar 24136 0,28 1,32 6758 31859

Strom (Hilfsenergie) 326 1,32 0,59 430 192

Kühlung Strom-Mix 0 1,32 0,59 0 0

Strom (Hilfsenergie) 0 1,32 0,59 0 0

Beleuchtung Strom-Mix 31403 1,32 0,59 41452 18528

Betriebsstrom Strom-Mix 57098 1,32 0,59 75370 33688

Berechnung CO2-Emissionen

CO2-Faktoren gemäß OIB-Richtlinie 6 (März 2015)

Energieträger Endenergie CO2-Faktor CO2-Emissionen

Energiebedarf für kWh/a g/kWhEnd kg/a

Raumheizung Heizwerk, erneuerbar 214883 51 10959

Strom (Hilfsenergie) 6744 276 1861

Warmwasser Heizwerk, erneuerbar 24136 51 1231

Strom (Hilfsenergie) 326 276 90

Kühlung Strom-Mix 0 276 0

Strom (Hilfsenergie) 0 276 0

Beleuchtung Strom-Mix 31403 276 8667

Betriebsstrom Strom-Mix 57098 276 15759

9.4 Jahresbilanz Energiebedarf

 Jahresbilanz - Absolutwerte

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 246 088 kWh/a

Jahres-Kühlenergiebedarf (KEB) 0 kWh/a

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 334 589 kWh/a

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 561 571 kWh/a



Objekt:  Tiglsweg 400, 6073 Sistrans Gemeinde Sistrans - Gemeindesaal, Kindergarten - Bestand 2018

"Gebäudeprofi Duo" Software, ETU GmbH, Version 5.0.6 vom 26.04.2018, www.etu.at Seite - 35 -

9.4 Jahresbilanz Energiebedarf (Fortsetzung)

 Jahresbilanz - flächenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 212,4 kWh/(m² a)

Jahres-Kühlenergiebedarf (KEB) 0,0 kWh/(m² a)

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 288,7 kWh/(m² a)

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 484,6 kWh/(m² a)

 Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 54,9 kWh/(m³ a)

Jahres-Kühlenergiebedarf (KEB) 0,0 kWh/(m³ a)

Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 74,6 kWh/(m³ a)

Jahres-Primärenergiebedarf (PEB) 125,3 kWh/(m³ a)

10 Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Berechnung des Gesamtenergieeffizienz-Faktors gemäß ÖNORM H 5050.

Standortklima

Heizwärmebedarf HWBSK = 186,1 kWh/m²a

Warmwasserwärmebedarf WWWB = 12,8 kWh/m²a

Heizenergiebedarf HEBSK = 212,4 kWh/m²a

Eneergieauswandszahl Heizen eAWZ,H = 1,07

Kühlenergiebedarf KEBSK = --- kWh/m²a

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB = 27,1 kWh/m²a

Betriebsstrombedarf BSB = 49,3 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEBSK = 288,7 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE = 1,32

Referenzklima

Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef,RK = 91,9 kWh/m²a

Außeninduzierter Kühlbedarf KB*RK = 1,5 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE = 1,27
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11 Beleuchtung

11.1 Beschreibung

Verwendung des Benchmark-Werts gemäß ÖNORM H 5059: 27,1 kWh/(m² a)

11.2 Ergebnisse

Beleuchtungsenergie QLENI 27,1 kWh/(m² a)

Benchmark-Wert (informativ) QLENI, Benchmark 27,1 kWh/(m² a)


