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SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR
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HWBg,;: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen bereitgestellt BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

@it e iyl e B Qs R TS a s, 20 el BSB: Der Betriebsstrombedart ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie als flachen- entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

T B A e e EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfalligen
HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasserwarmebedarf Betriet bedarf, Kithlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abziglich allfalliger
die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu zéhlen insbesondere die Verluste Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergie-
der Warmeberei 1g, der Wa teilung, der Wa eicherung und der Warmeabgabe sowie bedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).
glilicelizenetdie feeet Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und
KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden muss, um einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren

PEB: Der Primarenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieBlich der Verluste in allen

CoiHER: Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,, und eeinen nicht
BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt. erneuerbaren (PEB, .,) Anteil auf.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kihlbedarf die Verluste des Kiihsystems CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,

und der Kéltebereitstellung beriicksichtigt. einschlieBlich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Q i Brutto-Grundfliache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebaudenund des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum flr die Konversionsfaktoren fur
Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundfléche 1158,8 m? charakteristische Lange 1,98 m mittlerer U-Wert 0,41 %(
Bezugs-Grundflache 927,0 m? Heiztage 300 d LEK;-Wert 30,85
Brutto-Volumen 44822 m3 Heizgradtage 4595 K-d Art der Liftung RLWTF?gne
Gebaude-Hiillflache 2 266,8 m2 Klimaregion Region NF Bauweise schwer
Kompaktheit(A/V) 0,51 m" Norm-AuBentemperatur -13,5°C Soll-Innentemperatur 20,0 °C
ANFORDERUNGEN (Referenzklima)
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRes rk 61,6 kWh/m2a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*zk 2,5 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEBgk 148,6 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor faee 1,01
Erneuerbarer Anteil
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf 92 054 kWh/a HWBg sk 79,4 kWh/m2a
Heizwarmebedarf 124 692 kWh/a HWBgy 107,6 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf 5455 kWh/a WWWB 4,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 143462 kWh/a HEBg« 123,8 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen €AWz, H 1,13
Kihlbedarf 10223 kWh/a KBgk 8,8 kWh/m2a
Kihlenergiebedarf kWh/a KEBgk kWh/m2a
Energieaufwandszahl Kihlen €AWz, K
Befeuchtungsenergiebedarf kWh/a BefEBgy kWh/m2a
Beleuchtungsenergiebedarf 28 737 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m2a
Betriebsstrombedarf 28549 kWh/a BSB 24,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf 200 748 kWh/a EEBgk 173,2 kWh/m2a
Primarenergiebedarf 337413 kWh/a PEBgk 291,2 kWh/m2a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 124 651 kWh/a PEB, em. sk 107,6 kWh/m2a
Primé&renergiebedarf erneuerbar 212762 kWh/a PEBegrm. sk 183,6 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen (optional) 25045 kg/a CO2¢ 21,6 kg/ma
Gesamtenergieeffizienz-Faktor faee 0,99
Photovoltaik-Export kWh/a PVeyoor, sk kWh/m2a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Arch. Dipl. Ing. Christian Melichar
Ausstellungsdatum 13.06.2018 Unterschrift
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche 2

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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